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Opis

Szk?0 STADIP PROTECT

Ochrona budynkow i przebywaj ?cych w nich osdb musi spe?nia? wymagania okre? one w przepisach
prawnych i warunkach ubezpieczeniowych, b?d? te? musi po prostu zaspokaja? potrzeby mieszka?cow,
chroni?ich przed ryzykiem urazOw cia?a, w?amania, czy aktu wandalizmu. Szk?o0 STADIP PROTECT
zastosowane w domach mieszkalnych lub biurach umo?iwia osi ?gni?cie odpowiednich pozioméw
bezpiecze?stwai ochrony bez uszczerbku dla estetyki i parametréw funkcjonalnych zastosowanych rozwi?za?.

Szk?0 STADIP PROTECT sk?ada si? z dwadch lub wi?kszej liczby tafli szk?a po??czonych ze sob? dwiema
lub wi?ksz? liczb? warstw folii PVB. R6?ne poziomy bezpiecze?stwa (np. 1B1 [ub 2B2) i ochrony (np. P2A —
P5A) szk?alaminowanego mo?na osi ?gn?? poprzez odpowiednie dostosowanie liczby i/lub grubo?ci ka?dego
z zastosowanych komponentéw. Gdy szk?o ulega st?uczeniu, kawa?ki szk?a s? utrzymywane w ca?0?ci przez
foli? PVB. To zabezpieczenie, ktdre cz?sto jest obowi?zkowe na mocy przepisow lokalnych (np. w budynkach
u?yteczno?ci publicznej, szko?ach, itd.) nadaje si? rownie? idealnie do domoéw mieszkalnych, gdzie chroni
mieszka?cow przed urazami. Dodatkowo, szk?0 STADIP PROTECT zapobiega przedostaniu si? cia?a
ludzkiego lub przedmiotu przez szk?o, minimalizuj?c ryzyko upadku z wysoko?ci. Wreszcie szk?0 SGG
STADIP PROTECT zamontowane w odpowiednigj ramie mo~?e skutecznie odstrasza? intruzéw, zapewniaj ?c
bezpiecze?stwo 0sob i mienia oraz obni?aj?c ryzyko w?amania czy aktu wandalizmu.

W zale?no?ci od sk?adu, szk?0 STADIP PROTECT mo?e spe?nia? wymagania stosownych przepi sow
prawnych oraz potrzeby u?ytkownikaw zakresie ochrony w ca?gj gamie zastosowa?:

e Zabezpieczenie przed urazami i ryzykiem upadku
e Zabezpieczenie przed w?amaniem i aktem wandalizmu
e Zabezpieczenie przed u?yciem broni palngj i ?rodkéw wybuchowych.



STADIP PROTECT mo?na ??czy? z innymi funkcjami szk?a: termoizolacj?, ochron? przeciws?oneczn?,
szk?em ornamentowym oraz szk?em samoczyszcz?cym.



