
Bobrowiecka 8

 

Szklana fasada biurowca

Bobrowiecka 8
Uporz?dkowana przestrze? Mokotowa

Biurowiec Bobrowiecka 8 umiejscowiony jest w obr?bie Dolnego Mokotowa. Gmach ma pi?? pi?ter, a form?
elewacji tworzy jasna kratownica, nadaj?ca budowli rytm i porz?dek.

Sk?adaj? si? na ni? pionowe i poziome, piaskowane prefabrykaty betonowe. Tworz? one nie tylko konstrukcj?
fasady biurowca, ale te? pe?ni? funkcj? jej wyko?czenia. Rytm elewacji narzucaj? jednakowe otwory okienne.
Do wykonania oszklenia wykorzystano produkt firmy Saint-Gobain Building Glass Polska – szk?o COOL-
LITE SKN 165.

COOL-LITE SKN 165 to selektywne, przeciws?oneczne szk?o pow?okowe. Charakteryzuje si? znakomitymi
parametrami obni?ania ilo?ci energii s?onecznej, jaka dostaje si? do pomieszcze? przez fasad? budynku.
Szk?o COOL-LITE SKN 165 zastosowane w budownictwie wielkopowierzchniowym do szkle? du?ych
elewacji i ?wietlików dachowych redukuje promieniowanie s?oneczne, a tak?e gwarantuje bezpiecze?stwo,
dzi?ki mo?liwo?ci wykorzystania szk?a hartowanego.

W?a?cicielem warszawskiego biurowca jest Spectra Development, za projekt odpowiada biuro
architektoniczne z Warszawy - JEMS Architekci, natomiast generalnym wykonawc? by?a firma Hochtief
Polska. Przedsi?wzi?cie obejmowa?o budow? budynku biurowego klasy A wraz z hal? gara?ow? w cz??ci



podziemnej.

Powierzchnia ca?kowita obiektu si?ga blisko 46 tys. m.kw., z czego najwi?ksz? cz??? zajmuj? biura - 22 tys.
m.kw., mniej, umiejscowione na parterze lokale handlowe i us?ugowe - ponad 2 tys. m.kw.

Pracownia Architektoniczna: JEMS Architekci, Realizacja z firm?: ELKAM PLUS Sp. z o.o.

Galeria

biurowiec_borowiecka_1.jpg



biurowiec_borowiecka_2.jpg

biurowiec_borowiecka_3.jpg


