


INSTRUKCJA INSTALACJI

MIRALITE PURE PRZY UZYCIU SILIKONU
PROSTY | SPRAWDZONY SPOSOB MONTAZU

SAINT-GOBAIN

PRZYGOTUJ

PODLOZE

Powierzchnia, na ktérej ma zostac
instalowane lustro powinna by¢ ptaska,
czysta i sucha. Nie zaleca sie mocowania

luster na Swiezych, mokrych podtozach

(tynki, gtadzie gipsowe). S
Podtoze porowate nalezy zagruntowac.

PRZYGOTUJ
POWIERZCHNIE
Powierzchnia musi by¢ czysta
i odttuszczona neutralnym
srodkiem, np. Isopropanolem.

\’
3 WYBIERZ ODPOWIEDNI \‘
MATERIAL MOCUJACY
Do lustra MIRALITE PURE
zastosuj rekomendowany, neutralny
materiat mocujgcy.

4 POSTEPUJ ZGODNIE
Z INSTRUKCJA

Zawsze przestrzegaj instrukciji
producenta silikonu i wskazanej
ilosci. Silikon naktadaj rownolegtymi,
pionowymi pasami o szerokosci
min. 10 mm w odstepach ok. 10 cm. PRAWIDLOWO \ NIEDOZWOLONE
Nigdy nie nalezy naktadac¢ srodkow

. PASY SILIKONU
mocujgcych punktowo.

PRAWIDLOWY MONTAZ v

Lustro nalezy docisng¢ do powierzchni
klejenia zachowujgc odpowiednig
przestrzen pomiedzy sciang a lustrem
(5 mm w przypadku luster mniejszych
niz 1T m wysokosci oraz 10 mm

w przypadku wiekszych). Zapewnij ZAPEWNLJ
odpowiednig wentylacje do czasu WENTYLACJE
catkowitego utwardzenia silikonu. = T —




